ISTITUTO
GIORDANO

c € ORGANISMO NOTIFICATO N. 0407

CERTIFICATO DI CONFORMITA
DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA

0407-CPR-1360 (1G-241-2017)

In conformita al Regolamento 305/2011/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da
Costruzione o CPR), questo certificato si applica ai prodotti da costruzione

MISCELE BITUMINOSE

identificati come indicato in allegato

immessi sul mercato da

MILANO BITUMI S.p.A.

Strada Provinciale 139 Trezzano Sul Naviglio-Zibido San Giacomo, km 1,5
- 20083 GAGGIANO (MI) - ltalia

e prodotti nello stabilimento

Strada Provinciale 139 Trezzano Sul Naviglio-Zibido San Giacomo, km 1,5
- 20083 GAGGIANO (MI) - Italia

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione descritte
nell’allegato ZA delle norme

EN 13108-1:2006+AC:2008, EN 13108-5:2006+AC:2008, EN 13108-7:2006+AC:2008

nell’ambito del sistema 2+ sono applicate e che

il controllo della produzione in fabbrica soddisfa tutti i requisiti prescritti di cui sopra.

Il presente certificato & stato emesso la prima volta in data 27/11/2017 e rimarra valido sino a che le norme armonizzate rimangano
valide o le condizioni di produzione in fabbrica o il suo controllo di produzione non subiscano modifiche significative.

Bellaria-lgea Marina - Italia, 27/11/2017

Revisione n. 0

Il Direttore Tecnico della Sezione CPD ministratore Delegato

L'ArP]
(Dott. Arch. Sara Lorenza Giordano)
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(Dott, Ing. Giuseppe Persano Adorno)

L'originale
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ERISTITUTO
k2551 GIORDANO

ORGANISMO NOTIFICATO CE N. 0407

ALLEGATO AL CERTIFICATO
0407-CPR-1360 (1G-241-2017)

Revisione n. 0 del 27/11/2017

IDENTIFICAZIONE DESIGNAZIONE MISCELA | REQUISITI DEL CONTROLLO UNITA
PRODOTTO NORMALIZZATA N. DI PRODUZIONE IN OPERATIVA
FABBRICA (FPC)
Tout venant 0/25 CB 20 base 70/100 G10
Tout venant 0/25 CB 20 base 50/70 G10
Tout venant 0/25 CB 20 base 70/100 G11
Tout venant 0/25 CB 20 base 50/70 G11
e CB 20 base 35/50 G15
venant
Base alto modulo CB 20 base PMB 25/55-75 G16
Binder 0/15 CB 12,5 bin 70/100 G20 EN 13108-
1:2006+AC:2008
Binder 0/15 CB 12,5 bin 50/70 G20
Binder 0/15 CB 12,5 bin 70/100 G21
Binder 0/15 CB 12,5 bin 50/70 G21 Strada Provinciale
Binder 0/25 CB 20 bin 70/100 G24 129 Trezzana;Snl
Naviglio-Zibido San
Binder 0/25 CB 20 bin 50/70 G24 Giacomo, km 1,5
Binder 0/25 CB 20 bin 70/100 G25 - 20083 GAGG,IANO
(M1) - Italia
Binder 0/25 CB 20 bin 50/70 G25
Splittmastix Milano SMA 14 PMB 45/80-70 G27
SMA profirico SMA 12,5 PMB 45/80-70 G28
EN 13108-5:2006+AC:2008
SMA porfirico rosso SMA 12,5 PMB 45/80-70 G281
Splittmastix SMA 12,5 PMB 45/80-70 G29
Tappeto 0/6 CB 6,3 usura 70/100 G30
Tappeto 0/6 CB 6,3 usura 50/70 G30
TaPPEtD CB 6,3 usura 70/100 G31 EN 13108-1:2006+AC:2008
0/6 stesura man.
Jeppetn CB 6,3 usura 50/70 G
0/6 stesura man.
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L:581 GIORDANO

ALLEGATO AL CERTIFICATO
0407-CPR-1360 (1G-241-2017)

Revisione n. 0 del 27/11/2017

ORGANISMO NOTIFICATO CE N. 0407

IDENTIFICAZIONE DESIGNAZIONE MISCELA | REQUISITI DEL CONTROLLO UNITA
PRODOTTO NORMALIZZATA N. DI PRODUZIONE IN OPERATIVA
FABBRICA (FPC)
Teppetol/6 CB 6,3 usura PMB 45/80-60 |  G33
modificato
Tappeto 0/6 rosso CB 6,3 usura 70/100 G40
Tappeto 0/6 rosso CB 6,3 usura 50/70 G40
Tappeto Milano CB 12,5 usura PMB G62
modificato 45/80-70
Drenante 0/12 PA 12,5 PMB 45/80-65 G65 EN 13108-7:2006+AC:2008
Tappeto 0/12 CB 12,5 usura 70/100 G60
Tappeto 0/12 CB 12,5 usura 70/100 G60
Tappeto 0/12 CB 12,5 usura 50/70 G61
Tappeto 0/12 €8 135};8;?;“/"3 G61
i Strada Provinciale
Tappeto Milano CB 12,5 usura PMB a65 EN 13108-1:2006+AC:2008 | 139 Trezzano Sul
tiepido modificato 40/100-55 Naviglio-Zibido San
Giacomo, km 1,5
Tappeto 0/12 Milano CB 12,5 usura 70/100 G66 - 20083 GAGGIANO
Tappeto 0/12 Milano CB 12,5 usura 50/70 G66 (M) - Italia
Tappeto 0/12 Milano CB 12,5 usura 70/100 G67
Tappeto 0/12 Milano CB 12,5 usura 50/70 G67
e PA 16 PMB 45/80-70 G8
Fonoassorbente
Drenante Milano PA 16 PMB 45/80-70 G81
Antiskid ANAS PA 12,5 PMB 45/80-70 G82 EN 13108-7:2006+AC:2008
Drenante Serravalle PA 16 PMB 45/80-70 Ga3
Sor
Ehtdhenanie PA 16 PMB 45/80-70 G84
Serravalle
Binder 0/25
inder 0 CB 20 bin PMB 45/80-65 G200 EN 13108-1:2006+AC:2008

modificato
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S EESNS RS

L:581 GIORDANO

ALLEGATO AL CERTIFICATO
0407-CPR-1360 (1G-241-2017)

Revisione n. 0 del 27/11/2017

ORGANISMO NOTIFICATO CE N. 0407

IDENTIFICAZIONE DESIGNAZIONE MISCELA | REQUISITI DEL CONTROLLO UNITA
PRODOTTO NORMALIZZATA N. DI PRODUZIONE IN OPERATIVA
FABBRICA (FPC)
Teppetol/6 CB 6,3 usura PMB 45/80-60 |  G33
modificato
Tappeto 0/6 rosso CB 6,3 usura 70/100 G40
Tappeto 0/6 rosso CB 6,3 usura 50/70 G40
Tappeto Milano CB 12,5 usura PMB G62
modificato 45/80-70
Drenante 0/12 PA 12,5 PMB 45/80-65 G65 EN 13108-7:2006+AC:2008
Tappeto 0/12 CB 12,5 usura 70/100 G60
Tappeto 0/12 CB 12,5 usura 70/100 G60
Tappeto 0/12 CB 12,5 usura 50/70 G61
Tappeto 0/12 €8 135};8;?;“/"3 G61
i Strada Provinciale
Tappeto Milano CB 12,5 usura PMB a65 EN 13108-1:2006+AC:2008 | 139 Trezzano Sul
tiepido modificato 40/100-55 Naviglio-Zibido San
Giacomo, km 1,5
Tappeto 0/12 Milano CB 12,5 usura 70/100 G66 - 20083 GAGGIANO
Tappeto 0/12 Milano CB 12,5 usura 50/70 G66 (M) - Italia
Tappeto 0/12 Milano CB 12,5 usura 70/100 G67
Tappeto 0/12 Milano CB 12,5 usura 50/70 G67
e PA 16 PMB 45/80-70 G8
Fonoassorbente
Drenante Milano PA 16 PMB 45/80-70 G81
Antiskid ANAS PA 12,5 PMB 45/80-70 G82 EN 13108-7:2006+AC:2008
Drenante Serravalle PA 16 PMB 45/80-70 Ga3
Sor
Ehtdhenanie PA 16 PMB 45/80-70 G84
Serravalle
Binder 0/25
inder 0 CB 20 bin PMB 45/80-65 G200 EN 13108-1:2006+AC:2008

modificato




